Postępowanie 58/P/24

Załącznik nr 3 do Specyfikacji technicznej


Wzór karty zgodności prowadzenia prac
Dotyczy: 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 58/P/24 na najem wraz z obsługą tymczasowych mobilnych urządzeń chłodniczych do dochłodzenia wody lodowej skierowanej z Powierzchniowej Centralnej Stacji Klimatyzacji w JSW S.A. KWK „Budryk”

– umowa nr ………….. z dnia ……………..r.

Wynajmujący dozoruje i odpowiada za:

	
	nie
	tak
	odcinek od-do

	a) stan obudowy
	Nie
	
	

	b) odstawę urobku
	Nie
	
	

	c) dostawę materiałów
	
	Tak
	W zakresie urządzeń stanowiących przedmiot umowy najmu, objętych gwarancją lub rękojmią Składowanych w rejonie zabudowanych urządzeń chłodniczych będących przedmiotem obsługi/serwisu lub stanowiących rezerwę. 

	d) urządzenia transportu
	Nie
	
	

	e) dostawę energii elektrycznej
	
	Tak
	Od zacisków kablowych 6kV w polu dopływowym kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej wraz z urządzeniami zasilanymi z ww. stacji. 

	f) dostawę energii spręż, powietrza
	Nie
	
	

	g) dostawę wody
	Nie
	
	

	h) sprzęt p.poż.
	Nie 
	
	 

	i) odwadnianie
	Nie
	
	

	j) wentylację
	Nie
	
	

	k) zabezpieczenie p. wybuchowe
	Nie
	
	


1. Dozór Wykonawcy jest zaznajomiony z planem ruchu lub z dodatkiem do planu ruchu, planem p.poż., 
a załoga Wykonawcy z drogami ucieczkowymi, występującymi zagrożeniami, zasadami łączności 
i alarmowania oraz zasadami zgłaszania zagrożeń i wypadków w JSW S.A. KWK „Budryk". Osoby kierownictwa i dozoru ruchu JSW S.A. KWK „Budryk” oraz firmy obsługujące/serwisujące tymczasowe urządzenia chłodnicze/agregaty dodatkowo schładzające wodę lodową wytwarzaną w Powierzchniowej Centralnej Stacji Klimatyzacji i kierowanej w kierunku szybu VI, są zobowiązane do wzajemnego informowania się o istniejącym ryzyku oraz o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo prowadzonych prac.

2. Rejony obsługiwane/eksploatowane przez Wykonawcę:

· powierzchnia – kontenerowa stacja transformatorowo-rozdzielcza, tymczasowe urządzenia chłodnicze/agregaty dodatkowo schładzające wodę lodową wytwarzaną w Powierzchniowej Centralnej Stacji Klimatyzacji i kierowanej w kierunku szybu VI wraz z siecią i instalacjami elektrycznymi od zacisków kablowych 6kV pola dopływowego kontenerowej stacji transformatorowo - rozdzielczej.
3. Lokalizacja granic eksploatacji mediów: 
Granice eksploatacji mediów zasilających tymczasowe urządzenia chłodnicze/agregaty dodatkowo schładzające wodę lodową skierowaną z Powierzchniowej Stacji Centralnej Klimatyzacji w kierunku szybu VI:
3.1. Dla tymczasowych urządzeń chłodniczych/agregatów dodatkowo schładzających wodę wytwarzaną w Powierzchniowej Centralnej Stacji Klimatyzacji i kierowanej w kierunku szybu VI określa się granicę elektroenergetyczną na zaciskach kablowych 6kV w polu odpływowym rozdzielni RG-3.
3.1.1. Obsługa techniczna i konserwacja do zacisków kablowych pola dopływowego 6kV kontenerowej stacji transformatorowo - rozdzielczej będą należeć do Zamawiającego.
3.1.2. Doraźna obsługa techniczna i konserwacja od zacisków kablowych w polu dopływowym 6kV kontenerowej stacji transformatorowo - rozdzielczej do tymczasowych urządzeń chłodniczych/agregatów wraz z siecią elektroenergetyczną będą należeć do Wykonawcy.
3.1.3. Kontrola kabli zasilających do zacisków kablowych pola dopływowego 6kV w kontenerowej stacji transformatorowo – rozdzielczej – należeć będzie do Zamawiającego. 
3.1.4. Kontrola kabli od zacisków kablowych pola dopływowego 6kV w kontenerowej stacji transformatorowo – rozdzielczej zasilającej urządzenia/agregaty chłodnicze – należeć będzie do Wykonawcy.
3.1.5. Informowanie Wykonawcy o planowanych wyłączeniach zasilania oraz o wystąpieniu awarii 
w polu zasilającym kontenerową stację transformatorowo - rozdzielczą - należy do Zamawiającego. 
3.1.6. Działania obejmujące prowadzenie prac w zakresie kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej po uzgodnieniu i poinformowaniu służb elektroenergetycznych Zamawiającego – należy do Wykonawcy.
3.2. Trójniki DN 300/300/300 będące granicą eksploatacji medium – wody lodowej znajdują się na rurociągu zasilającym wody lodowej zabudowanej na estakadzie pomiędzy Powierzchniową Stacją Centralnej Klimatyzacji a szybem VI.
3.2.1. Obsługa techniczna i konserwacja ww. trójników wraz z przepustnicami i rurociągami wody lodowej, które doprowadzają wodę do urządzeń chłodniczych/agregatów będzie należeć do Wykonawcy. 
3.2.2. Obsługa techniczna i konserwacja rurociągu wody lodowej kierowanej z Powierzchniowej Stacji Centralnej Klimatyzacji do trójnika DN 300/300/300 (zasilającego urządzenia chłodnicze) oraz rurociągu wody lodowej kierowanej do Szybu VI od trójnika DN 300/300/300 (zasilanego dochłodzoną wodą lodową z urządzeń chłodniczych) będą należały do Zamawiającego.
4. Niezbędnych, wymaganych przepisami pomiarów, prób i przeglądów sieci kablowej 6 kV do zacisków kablowych 6kV w polu dopływowym kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej dokonuje Zamawiający, zaś niezbędnych, wymaganych przepisami pomiarów, prób i przeglądów kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej wraz z siecią kablową 6kV i przewodami nN, urządzeń i instalacji elektrycznych z nich zasilanych dokonuje Wykonawca. 
5. Kontrole (oględziny) stacji transformatorowo - rozdzielczej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych sieci dokonuje Wykonawca. 
6. Obsługa techniczna i konserwacja sprzetu p.poż. zabezpieczających urządzenia chłodnicze/agregaty wraz ze stacją transformatorową będą należały do Zamawiającego.
7. Z ustaleniami zawartymi w niniejszej karcie zgodności zaznajomione zostaną osoby Wykonawcy pełniącego nadzór nad realizacją zadania oraz zainteresowane oddziały JSW S. A. KWK „Budryk".
8. Czynności eksploatacyjne będą wykonywane zgodnie z instrukcją obsługi wykonaną przez Wykonawcę uzgodnioną z Zamawiającym i zatwierdzoną przez KRZG JSW S.A. KWK Budryk.
Karta zgodności prowadzenia prac obowiązuje od dnia uruchomienia urządzeń potwierdzone protokołem odbioru do czasu zakończenia umowy nr ………….. na najem wraz z obsługą tymczasowych mobilnych urządzeń chłodniczych do dochłodzenia wody lodowej skierowanej z Powierzchniowej Centralnej Stacji Klimatyzacji w JSW S.A. KWK „Budryk”

”.


